
住宅耐震補強設計・改修工事補助申込について 

【総合的な実施（非木造）】 
●提出書類 

１．かつらぎ町きのくに住宅耐震改修事業（耐震補強設計）補助金交付申請書 

(記入例を添付しているので参考にして下さい。) 

２．住宅位置図（付近見取図） 

３．耐震診断結果報告書の写し 

４．耐震補強設計費の見積書 

５．登記簿謄本 

６．町税の納税証明書 

●受付期間 

令和８年５月１日(金)～  ※申込については、事前に担当者と協議が必要 

午前８時３０分～午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く） 

※原則、申請前に設計を行うと補助できませんので事前にご相談下さい。 

又、令和９年１月末までに工事が完了する必要があるので、早めに申請して下さい。 

※建替え設計・工事を計画される場合は、事前にご相談ください。 

※郵便での申込書の提出はできません。 

●受付場所 

かつらぎ町役場 管財課 建築住宅係 ℡２２－０３００㈹  内線２２２３ 

●その他 

▲補助の対象 

 非木造住宅耐震診断において Is 値が０．６未満または q 値が１．０未満(第１次診断法

による場合は Is 値が０．８未満)と診断された住宅で、Is 値を０．６以上かつ q 値を１．

０以上(第１次診断法による場合は Is 値が０．８以上)とする耐震改修工事を行うための

耐震補強設計又は、非木造住宅耐震診断において Is 値が０．６未満または q 値が１．０

未満(第１次診断法による場合は、Is 値が０．８未満)と診断された住宅で、現地建替え工

事（※１、※２）を行うための設計で令和８年１月末までに完了するもの。 

 すでに設計の補助金を受けている場合は、補助の対象とできません。 

※１ 現地建替えの場合、省エネ基準を満たす必要があります。 

※２ 土砂災害防止法第９条第１項の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域内

への現地建替えは補助の対象とできません。 

▲補助の内容 

  補助金額 次の①②の合計額（最大１３１万６千円） 

① 耐震改修工事費の４０％の額（上限５７万５千円）（※設計費用は含まない） 

②耐震改修工事費と設計費の合算した額から①の額を減じた額（上限７４万１千円） 

 ▲注意 

本補助は、設計だけでなく一連で改修工事まで完了させるものを対象とする「補強設計と耐

震改修の総合的実施事業」となります。年度をまたいで設計及び改修工事を実施することは

できません。 

 

※耐震改修工事を実施された方は、固定資産税および所得税の減税措置の対象となる場合があり

ます。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。 


